
* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. 
Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit 
avant l’achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d’installation et d’entretien.

BOIS FRANC

Arabelle 7” (Chêne Européen)

CASTELLO

Classique, romantique, luxueuse, cette collection rappelle 
des lieux qui ont résisté à l’épreuve du temps avec grâce 
et élégance. Elle est offerte dans un magnifique choix de 
couleurs classiques et contemporaines pour que vous trouviez 
exactement ce que vous recherchez afin de donner du style à 
votre demeure. Elle vient en largeurs de 7 po et de 8 po.

Caprice 8” (Chêne Européen)

Caspian 8” (Chêne Européen)

Estate 8” (Chêne Européen)

Genzano 8” (Chêne Européen)

Limoncello 7” (Chêne Européen)

Lombardy 7” (Chêne Européen)

Osteria 8” (Chêne Européen)

Valetta 7” (Chêne Européen)

Wisteria 7” (Chêne Européen)

Cavallina  7” (Chêne Européen)

Citadel 8” (Chêne Européen)



* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. 
Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit 
avant l’achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d’installation et d’entretien.

BOIS FRANC

Nez de marche Moulure de réduction Moulure en T

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
 

Essences

Structure

Couche d’usure

Largeur

Épaisseur

Longueur

Détail des Bords

Texture de la surface

Degré de lustre

Niveau de variation

Fini

Installation

Emplacement approprié

Certification

Chauffage à rayonnement

Garantie

Fourchette de prix ($ - $$$$)

 INFORMATIONS SUR LA BOÎTE
 

Emballage

Poids

 OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES 

visitez
www.fuzionflooring.com

CASTELLO

Chêne Européen

Âme Solid-Core d’ingénierie 3 couches

Épaisseur totale de 14 mm avec couche de surface en bois de 2,5 mm

7”, 8”

9/16”

87”

Bords microbiseautés

Brossage léger

Faible

2 Moyen / 3 - Élevé 

Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d’aluminium

Joint avec languette et rainure - broché, collé ou flottant

Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous

Floorscore

Convient à une utilisation avec système hydronique

35 ans limitée contre l’usure complète, à vie sur la structure

$$$$

29.82-34.23 pi2 par boîte

52.8-57.4 lbs.

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre 
représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit avant l’achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides 
d’installation et d’entretien.

Fier membre 
de

CHARACTER

MODERATE

CHARACTER

LOW

CHARACTER

INTENSE

CHARACTER

MODERATE

CHARACTER

LOW

CHARACTER

MODERATE

CHARACTER

INTENSE

CHARACTER

STRONG

Moyen à élevé (veuillez consulter les 
échantillons pour plus de détails)

FABRIQUÉ EN 

EUROPE


