
* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. 
Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit 
avant l’achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d’installation et d’entretien.

BOIS FRANC

Old Beam (Chêne Européen)

MILLER’S RESERVE

Des matières brutes aux produits finis, chaque étape est 
exécutée avec la plus grande délicatesse pour ajouter de 
la qualité et de la durabilité. La gamme de couleurs et le 
design de la collection Miller’s Reserve apportent l’élément 
parfait pour transformer l’espace de votre choix en un lieu 
rustique et élégant.

Band Saw (Chêne Européen)

Freshcut (Chêne Européen)

Grindstone (Chêne Européen)

Pickled Oak (Chêne Européen)



* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. 
Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit 
avant l’achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d’installation et d’entretien.

BOIS FRANC

Nez de marche Moulure de réduction Moulure en T

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
 

Essences

Structure

Couche d’usure

Largeur

Épaisseur

Longueur

Détail des Bords

Texture de la surface

Degré de lustre

Niveau de variation

Fini

Installation

Emplacement approprié

Certification

Chauffage à rayonnement

Garantie

Fourchette de prix ($ - $$$$)

 INFORMATIONS SUR LA BOÎTE
 

Emballage

Poids

 OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES 

CHARACTER

LOW

CHARACTER

MODERATE

CHARACTER

INTENSE

CHARACTER

STRONG

Fier membre 
de

* À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre 
représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit avant l’achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides 
d’installation et d’entretien.

visitez
www.fuzionflooring.com

MILLER’S RESERVE

Chêne Européen

Âme en contreplaqué multicouches d’ingénierie

2 MM Placage de bois tranché

5” et 7-1/2”

1/2”

Longueurs diverses

Bords microbiseautés

Traits de scie et passée à la brosse métallique

Faible

3 - Élevé 

Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d’aluminium

Cloué, broché, collé ou flottant

Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous

CARB II et EPA, Floorscore

Convient à une utilisation avec système hydronique

Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure

$$

30.71 pi2 par boîte

50 lbs.


